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 : 1فصل 
 

 008SAآشنایی با جت پرینتر مدل 

 
و کنترولر میکروپروسسوری با  HPکارتریج ) غیر تماسی ( با SA800جت پرینتر مدل 

 : مشخصات زیر
 
  HPتکنولوژی  دارای سیستم جوهر افشان با -1
 تحت ویندوز با منوهای فارسی و بسیار راحت دارای نرم افزار -2
  قابلیت چاپ لاتین یا فارسی -3
 تاریخ اتوماتیک -4
 شیفت کاری  -5
 شمارنده محصول یا کانتر  -6
 ساعت و دقیقه  -7
 بارکد و ....  -8
 (  Touch Screenدارای صفحه نمایشگر لمسی  )  -9
 سب با خط تولید مجهز به منوی انتخاب پیام و تنظیمات آن متنا -11
 درگاه ارتباط  سریال جهت ارسال شکل یا لوگو یا پیغام مربوطه به حافظه درونی آن دارای  -11
  DPI 300با رزولیشن  -12
 میلیمتر  12قابلیت چاپ تا ارتفاع  -13
 میلیمتر   5الی    1فاصله هد تا محصول بین  -14
 متر در دقیقه  45قابلیت چاپ تا سرعت  -15
 بل برنامه ریزی توسط  کامپیوتر و تحت ویندوز ، بطوریکه به راحتی اطلاعات تایپ شده قا -16
 بوده و به تبع آن قابل (   SD RAM موبایل ) حافظه RAMدر کامپیوتر قابل انتقال به یک      
 انتقال به چاپگر     
  مناسب برای سطوح نفوذ پذیر همچون کاغذ و مقوا .  -17
 ) سهولت در تعویض یا عدم آلودگی جوهر (   HPریج جوهر مجهز به کارت -18
 ،  شبه  Off Lineبا مشخصات روبرو دارد :  UPSولت و یک  221سیستم نیاز به برق  -19
 وات  به  مدت ده دقیقه  51سینوسی با تحمل بار      
 راحتی در سرویس و نگهداری -21
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 : 2فصل 
 

 دستگاه  راهنمای مونتاژ پایه و نصب

 
در زیار یکای از  ،  هاای مختلفای بار اسااس ناوع دساتگاه قابال نصاب میباشاد ه شکلالبته این دستگاه ب

 توضیح داده شده است. ( نصب بر روی دستگاه کارتن چسب زن )انواع آن که پر کاربرد تر میباشد 
که با چناد مفصال . تشکیل شده است بازوسه همانطوریکه در شکل زیر مشخص است پایه دستگاه از  

 و پایه به هم وصل میشوند .
 

  
 
 

  موجود بر روی مفصل ها برای تنظیم ارتفاع و موقعیت دستگاه میباشند.پیچهای 
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تعبیاه شاده اسات کاه قطعاه ای باا ساه ساورا   ، جهت نگهداری و عدم سقوط دستگاه در قسمت زیرین پایاه
 . وصل شود محکم  ی بر روی بدنه دستگاه و جای مناسبمیبایستی  

 
 . متصل است یکی از بازوها وبه هد  قطعه آلومینیومیهمانطور که در زیر میبینید یک 

باعا  میشاود هااد چااپگر حرکات باادون کاه میباشااد  سیسااتم خااص)دارای شافت و فنار( یاک ایان قطعاه دارای
و از صدمه  نمودهی حرکت بصورت کشوی نماید ، به آرامی واگر هد به جسمی برخورد  تنشی داشته باشد و

 .میشودجلوگیری آن دیدن 
 

    
 
 

مااورد  بایسااتی باار روی  دسااتگاه یمشااخص اساات جاات پرینتاار در نهایاات م هااای بااالا همانطوریکااه در شااکل
 و ارتفاع آن نیز با گل پیچ تعبیه شده ) در اینجا فرض ما دستگاه کارتن چسب زن میباشد ( مونتاژ شودنظر

 گردد .میکم تنظیم و مح بر روی آن
 البته میتوان این پرینتر را در جهت های مختلف بر حسب نیاز مونتاژ کرد .
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 : 3فصل 

  تجهیزات همراه دستگاه
 

نیز بر  صفحه نمایشگر لمسیکه  میباشد همان کنترولر هد پرینتر:  جعبه الکترونیک -1

 . تعبیه شده استروی آن 

2- readerRam    :ن اطلاعااات یااا نوشااتن اطلاعااات باار روی    وساایله ای جهاات خوانااد

 دستگاه میباشد . SDمیکرو 

 : کابل رابط بین پورت سریال کامپیوتر با دستگاه جهت انتقال اطلاعات به  کابل سریال -3

  میباشد .چاپگر    

 یا همان حافظه موبایل که وظیفه آن انتقال اطلاعات از کامپیوتر به چاپگرمیباشد :  SDمیکرو  : -4

 عکس تعویض شود
           2- Ram reader              2- کابل سریال 

 
 

 
 
 
          ) رم موبایل ( SDمیکرو  -3
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 سی دی نرم افزار -5                        قفل سخت افزار -4                   
 

 

 
 
 

میباشد و میبایستی به یکی از : این قفل مربوط به نرم افزار کامپیوتر  قفل سخت افزاری -4

 ) در حفظ آن کوشا باشید ( کامپیوتر متصل گردد . USBپورتهای 

 
 
: ایان سای دی شاامل نارم افازار و راهنماای کامال دساتگاه میباشاد کاه  سی دی نرم افزار -5

 میبایستی بر روی کامپیوتر شما نصب گردد .
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  کابل برق  -7(                         ) فتوسل چشم محصول -6        
  

: چشم الکترونیکی ) فتوسل ( میباشاد کاه محصاول را تشاخیص و فرماان  چشم محصول -6

 چاپ را به چاپگر صادر میکند . 

 ولت را به چاپگر منتقل میکند . 221: این کابل برق  کابل برق -7
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 : 4فصل 

 : نرم افزار ویندوزراهنمای 

 
 آن : یطریقه نصب نرم افزار و قفل سخت افزار

 .پس از گذاشتن سی دی در کامپیوتر نرم افزار بطور اتوماتیک شروع به نصب میکند -
 ( USB) پورتپس از نصب نرم افزار قفل سخت افزاری را نیز به کامپیوتر متصل نمایید -
 

 سی دی نرم افزار                          قفل سخت افزار                        
 

 
 

: این قفل مربوط باه نارم افازار کاامپیوتر میباشاد و میبایساتی باه یکای از  قفل سخت افزاری

 کامپیوتر متصل گردد . USBپورتهای 

ظااهر ر زیادرصورتیکه این قفل به کامپیوتر متصل نباشاد در زماان اجارای نارم افازار پیغاام 

ایاان پنجااره منوهااای ارسااال بااه حافظااه جااانبی و ارسااال بااه  ِ   نمااودن OKمیشااود و پااس از 

چاپگر مانند شکل زیر غیر فعال میگردند ) یعنی نرم افزار فقط بصورت نمایشی اجرا گردیده 

 و قادر به انتقال اطلاعات نمیباشد (

 م را به انجام برسانید . تذکر : همواره در حفظ و نگهداری این قفل سخت افزاری دقت لاز
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 که غیر فعال میباشند ارسال به چاپگرو   ارسال به حافظه جانبیمنو  
 

 

 
: ایاان ساای دی شااامل ناارم افاازار و راهنمااای کاماال دسااتگاه میباشااد کااه  ساای دی ناارم افاازار

 میبایستی بر روی کامپیوتر شما نصب گردد .

ود ، نوبت به شارح منوهاا میرساد کاه باه پس از نصب  نصب نرم افزار بر روی کامپیوتر خ
 قرار زیر میباشد :

 صفحه اصلی نرم افزار شامل شش بخش است .
 نوار ابزار فرمانها (1
 نوار ابزار طراحی پیام (2
 بخش مربوط به ویرایش آیتمها ، مشخصات چاپ و تنظیمات  (3
 بخش مربوط به موقعیت نشانگر ماوس (4
 تعداد آیتمهای موجود در صفحه (5
 ربوط به طراحی پیام و جاگذاری آیتمها میباشدبخش اصلی که م (6

 توضیحات مربوط به هر قسمت در ادامه به طور کامل ذکر میگردد.
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 نوار ابزار فرمانها
 

 این بخش شامل کلیدهای زیر میباشد

 : که با فشردن این کلید یک صفحه خالی برای طراحی پیام جدید ایجاد میشود. پیام جدید 

 : کاه قابلا ، دن این کلید صفحه دیگری جهت بااز کاردن یکای از پیامهاای موجاود با فشر  باز کردن

 طراحی شده باز میگردد . توضیحات مربوط به این صفحه بعدا گفته خواهد شد.

 : پس از اینکه پیامی طراحی و یا در آن تغییراتی اعمال شاد بارای ذخیاره ساازی آن بایاد از  ذخیره

 این کلید استفاده گردد.

  با استفاده از این گزینه یک کپی از پیام فعلی را به شماره دیگری منتقل میکنیم. :ذخیره به 

  ازکپی (Copy) یک آیتم دلخواه به حافظه.: کپی کردن  

 به کپی (Paste) .آوردن یک آیتم کپی شده در حافظه به بخش طراحی  : 

  پاورت ساریال مساتقیما باه :  در صورتیکه تمایل داشته باشید پیام فعلای از طریاق ارسال به چاپگر

دستگاه ارسال شود باید از این کلید استفاده شود کاه توضایحات آن در بخاش ارتبااط ساریال خواهاد 

 آمد.

  بایااد از یااک چاااپگر باارای انتقااال بااه  ، :  پااس از اینکااه پیااام طراحاای شاادارسااال بااه حافظااه جااانبی

 .کردبه رم موبایل منتقل  را  کلید پیام و با استفاده از اینیا همان رم موبایل  SDمیکرو

 : باز خواهد شد. راهنما در صورت فشردن این کلید این فایل  راهنما 

  برای خارج شدن از محیط نرم افزار استفاده میشود.خروج  : 
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 نوار ابزار طراحی پیام
 :این ابزار برای ایجاد یک متن ثابت متن  (TEXT )  جاه نتی وماورد نظار اساتفاده میشاود  پیاامدر

. با زدن ایان کلیاد ، میباشد یین شدهعمتن تایپ شده با همان فونت و اندازه ت همیندقیقا  آن درچاپ

انتخاب قلم ، اندازه ، چرخش و ...  : قسمتهایی مشخص میشود که شامل ، پیام در  بخش ویرایش

 میباشد.

 

 یااا دارساای باشااشااما ف تایااپ شاادهمااتن  در میتوانیااد تعیااین کنیااد کااه اعاادادهمچنااین شااما  در ضاامن

 .نگلیسی ا

 : ایاان اباازار باارای ایجاااد یااک مااتن انگلیساای بااه صااورت نقطااه ای و ثاباات اسااتفاده  مااتن نقطااه ای

 میشود.

 .تاریخ ، شمارنده و سایر اطلاعات متغیر نمیتوانند از جنس متن نقطه ای باشند 

 

 : تصویر  
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 .با زدن این کلید پنجره انتخاب تصویر باز میشود
 
حه در صورت تمایل میتوانید یک تصویر دلخواه را به مجموعه تصاویر نرم افازار اضاافه و یاا در این صف -

 حذف کنید.

دکماه ذذخیاره تصااویر موجاودذ فشارده نشاود ،  در تصااویر تغییراتای ایجااد نماوده باشاید و در صورتیکه -

 تغییرات داده شده ذخیره نمیشود .

تصویر وجود دارد که پس از ورود اندازه مورد نظار باا زدن  روبروی هر تصویر محلی برای تعیین اندازه -

 نمایید.می آنرا تایید  "OK"کلید 
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پااس از کلیااک کااردن روی تصااویر دلخااواه و زدن کلیااد ذتاییاادذ ، تصااویر در صاافحه طراحاای نمااایش داده  -

 ) مانند شکل بالا (میشود

پنجااره دیگااری باااز شااده کااه بااه شااما امکااان  بااا زدن کلیااد ویاارایش ، بااه ویاارایش طبیعتااا در صااورت نیاااز -

 ویرایش تصویر را میدهد.

 

 
ایاان صاافحه بااه شااما امکااان چاارخش تصااویر ، آیینااه کااردن تصااویر در محااور افقاای و عمااودی و ویاارایش بااا 

 ) مانند شکل بالا (ماوس را میدهد. با بزرگنمایی نیز میتوانید دقت ویرایش را بالا ببرید
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 : تاریخ اتوماتیک 

یکه بخواهید در چاپ شما تاریخ به صورت اتوماتیاک و مطاابق باا روز تغییار کناد ، از ایان گزیناه ر صورتد

و  دو رقمی یا چهار رقمای بصورت شمسی یا میلادی ، سال را بصورت استفاده کنید. شما میتوانید تاریخ را

 یا موارد دیگر را تغییر و یا در صورت نیاز حذف کنید.

در این قسمت شما میتوانید مشاخص کنیاد کاه اعاداد  ، ام اعداد مشاهده میشودن هدر بخش ویرایش قسمتی ب

 در چاپ فارسی باشند یا انگلیسی و همچنین فاصله بین اعداد در چاپ چقدر باشد.

روز ، در بخاش  365روز ماثلا  انقضا را بهدر چاپ درج شود میتوانید  تاریخ انقضادر صورتیکه بخواهید 

 مربوطه وارد نمایید .

 
 : ساعت اتوماتیک 

 استفاده نمایید. ساعت اتوماتیک در چاپ ، از گزینه و دقیقه در صورت نیاز به ساعت

 ( فاصله بین اعداد نیز قابل تنظیم میباشد ) شما میتوانید گزینه های مختلف مربوط به ساعت را تعیین کنید
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 : شیفت کاری 

م دارای سااعت شاروع و خاتماه و همچناین علامات چهار شیفت کاری در دستگاه تعبیه شده است که هر کدا

 مشخصه میباشند. شما میتوانید شیفتها را فعال یا غیر فعال کنید.

 
 

 

 



 17 

 بارکد :

صافحه طراحای نماایش داده میشاود. ایان بارکاد دارای مشخصااتی اسات کاه با فشردن این کلید یک بارکد در 

جااود ،  نمااایش و  یااا عاادم نمااایش مااتن بارکااد و نااوع بارکااد از لیساات مو نازجملااه تعیاای قاباال تنظاایم هسااتند.

 .) طول و عرض بارکد (همچنین ابعاد بارکد

 

توجه داشته باشید که درج بارکد در این دستگاه فقاط جهات ساطوح کاغاذی یاا مقاوایی کاه ورنیاه یاا سالفون 

 نخورده باشند و همچنین کاملا صاف باشند میسر میباشد .

 : شمارنده 

گزیناه هاای موجاود در  ارنده به آیتمهاای موجاود در صافحه طراحای اضاافه میشاود.با زدن این کلید یک شم

، مقادار فعلای ، مقادار  ) صافرهای پشات اعاداد ( این قسمت شامل نمایش و یا عدم نمایش صفر های راهنما

 اولیه ، مقدار نهایی ، پله شمارش ، تعداد تکرار و صعودی نزولی بودن شمارنده قابل تغییر میباشد.
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 :  اعداد متغییر 

در حالتی که بخواهید یک عدد متغییر در پیغام داشتهباشید از این گزینه اساتفاده میکنیاد .ماثلا قیمات را 

میتوانید قیمات را تغییار داده و نیااز باه   LCDعدد متغییر تعیین کرده و حال هر گاه بخواهید از طریق 

 ل و غیره.انتقال فایل جدید از کامپیوتر نیست و یا شماره سزیا

 

 
 مشخصات چاپ

 جهت تعیین مشخصات چاپ گزینه های این بخش باید تعیین گردند.
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 اکثر این مشخصات به جهت حرکت تسمه نقاله و سرعت آن وابسته است.

 

 همان جهت حرکت تسمه نقاله میباشد. جهت چاپ 

 س از دیادن چشام که بر حسب میلی ثانیه است ، مشخص کننده میازان تاخیریسات کاه پا تاخیر چاپ

 محصول ،عملیات چاپ انجام میگیرد.

 که در اصل فاصله بین ستونهای تصویر میباشد و وابسته به سرعت تسمه نقالاه اسات  پهنای چاپ

ظ کشایدگی یاا جماع . هر چه سرعت تسمه نقاله بیشتر باشد این عدد باید کمتر شود تا چااپ از لحاا

انیاد متناساب باا محادودیت مکاان چااپ و سارعت شدگی نرماال باشاد یاا باه عباارت دیگار شاما میتو

 حرکت تسمه نقاله ، توسط این پارامتر پهنای چاپ مورد نظرتان را تنظیم نمایید .

  و یاا دارای رنگهاای متفااوتی میباشاد کاه ممکان اسات  دارای پستی و بلندیگاهی اوقات سطح کار

پ روی یاک محصاول انجاام چندین مرتباه ببیناد و چنادین مرتباه نیاز چاا خطا کرده و چشم محصول

ذ حاداقل فاصاله باین دو چااپزمانی را باا عناوان ذ ،گیرد. برای جلوگیری از این موضوع میتوانید 

تعیین کنید تا از این اتفاق جلوگیری شود. این فاصله باید طاوری تعیاین شاود کاه یاک محصاول باه 

 طور کامل از زیر هد دستگاه خارج شده باشد.

  یاک متار متری میخواهیم چاپ فرضا هار  11محصولات مثلا یک لوله گاهی اوقات روی بعضی از

تکاارار شااود. در ایاان مااورد چشاام فقااط یکبااار میبینااد و یااک چاااپ انجااام میشااود و بقیااه لولااه خااالی 

ذ و تعیاین فاصاله زماانی باین دو چااپ چاپ پیوستهمیماند. اما شما میتوانید با علامت زدن گزینه ذ

 یکه سرعت حرکت لول ثابت باشد () در صورتاین مشکل را حل کنید.

  متر داشته باشید ، دیگر نمیتوانید از آیتم های متغیار  3در صورتیکه بخواهید چاپی فرضا به طول

اسااتفاده نماییااد.  هسااتند کااه شااامل تاااریخ اتوماتیااک ، ساااعت اتوماتیااک ،شاایفت کاااری و شاامارنده

 ا انجام دهید.ذ را کلیک کرده و چاپ طولانی خود رچاپ ثابتکافیست گزینه ذ

 : مقدار زاویه 

 با این گزینه میتوانید به نوشته خود زاویه دهید و در حقیقت نوشته را کج کنید .
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 : تنظیمات   

  درصورتیکه دستگاه چاپگر از طریق پورت سریال به کامپیوتر متصل باشاد میتوانیاد تنظیماات زیار

 را انجام دهید :

o گر این کلید به طور مستقیم فشرده شود ساعت و تااریخ دساتگاه ا:  تنظیم ساعت و تاریخ

 با کامپیوتر تنظیم خواهد شد.

 

: پاس از کلیاک نماودن بار روی دکماه ارساال شاماره ساریال چااپگر  صافحه زیار ظااهر  ارسال شماره سریال

نماییاد . راه حال شده که میتوانید از طریق پورت سریال یا از طریق حافظه جانبی شماره ساریال آن را منتقال 

 توضیح داده شده است. 5سوم توسط صفحه نمایشگر لمسی میباشد که در منوهای فصل 

 

o در صورت نیاز فقط توسط کارشناس شرکت استفاده میشود. تنظیمات مدیر : 

o در ایان نساخه تنهاا زبانهاای فارسای و  د: که زبان نرم افازار را تعیاین میکنا تغییر زبان .

 وجود است.انگلیسی نرم افزار م
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 : 5فصل 

 دستگاه ) صفحه لمسی ( راهنمای نمایشگر

باارای ورود یااا تغییاار  کاه لمساای قاارار داردصاافحه نمایشاگر بار روی جعبااه الکترونیااک دساتگاه یااک   -
 .پیامها و ... استفاده میشوداطلاعات 

                                    ) در ضمن تعداد چاپ را نیز بر روی صفحه میتوانید ببینید(–صفحه نمایشگر لمسی 
 

 
 

زمانیکه دستگاه را روشن مینماییم یا صفحه نمایشگر را به چاپگر متصال مینمااییم ، ابتادا صافحه زیار 
 ظاهر میشود .

این صفحه باه معناای برقاراری ارتبااط  باین چااپگر و صافحه نمایشاگر میباشاد و در ابتادای اتصاال یاا  
 ود . دن چند ثانیه ظاهر میششروشن 
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 منوی اصلی دستگاه زمان روشن کردن چاپگر :

 جهت حرکت تسمه نقاله                       شماره پیام انتخاب شده
 

 1شکل    
 

 دکمه های زیر میباشد : این منوی اصلی شامل
 -A انتخاب پیام 
 -Bمشخصات چاپ 
 -Cتنظیمات سیستم 
 -D چاپگر روشن 
 -E(و سریال دستگاه چاپگرفی  شرکت با تلفن سپند افزار ) معر 
-F شماره آخرین پیام انتخاب شده 
-G  فلش گوشه سمت راست صفحه نشانگر جهات حرکات تسامه نقالاه میباشاد .) در ایان شاکل چاپ باه

 راست میباشد ( 
H- شمارنده تعداد چاپ 
 
 
 

 حال به ترتیب به شرح هریک میپردازیم  :
 -A  کمه منوی زیر ظاهر میشوددردن این که با فش انتخاب پیاممنوی . 

را انتخااب و باا  نشما باا فشاردن فلاش رو باه باالا یاا فلاش رو باه پاایین میتوانیاد پیاام ماورد نظرتاا حال
اگربار روی نمایید یا انصاراف دهیاد . انتخاب پیام نمایش داده شده را برای چاپ ، علامت ضربفشردن 

یادی ظااهر میشاود و میتوانیاد شاماره پیغاام ماورد نظار را فشاار دهیاد مناوی جد  11شماره پیغام ماثلا  
 (پیغام را دارد  99همانطور که میدانید دستگاه قابلیت ذخیره )رد کنید او
 

      
 3شکل                                                  2شکل  
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ه چااپ میشاود و در صاورت طبیعی است که در صورت تایید پیام ، پیام رویت شده با همان شاماره آمااد

 انصراف همان پیغام قبلی ، انتخاب خواهد شد .
 
( بارای چناد ثانیاه نمایاان  5اطلاعاات نماوده و شاکل زیار ) شاکل  دریافتبرای این کار دستگاه مجددا  

 . میشود
 

 5شکل   
 
 
 

-B : منوی مشخصات چاپ 
 

 
 6شکل 

 
 
 که به شرح هرکدام جداگانه خواهیم پرداخت .اشد بینید این منو شامل موارد زیر میب همانطوریکه می 

B-1  منوی پهنای چاپ 
B-2 منوی تاخیر چاپ 
B-3 منوی جهت چاپ 
B-4 فاصله دو چاپ 
B-5  چاپ پیوسته 
B-6 اعداد متغییر 
B-7 شمارنده ها 
B-8 بازگشت 
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1-B  : ین پهناای مشاخص اسات ایان پاارامتر وظیفاه اش تعیا آنهمانطوریکاه از ناام منوی پهنای چاپ

و در این منو مقدار مینیماوم و مااکزیموم آن نماایش داده شاده و همچناین مقادار فعلای نیاز چاپ میباشد 
مشخص اسات ، حاال اگار نیااز باه تغییار مقادار فعلای داریاد میتوانیاد عادد ماورد نظار را تایاپ و باا زدن 

 خص نمایید .علامت تایید ) تیک ( آنرا تایید یا با زدن علامت ضرب انصراف خود را مش
 

 7شکل   
 

پس شما با تغییر مقدار عددی پهنای چاپ در صورتیکه سرعت حرکات تسامه نقالاه ثابات باشاد خواهیاد 
 ( پهنای چاپ کم و زیاد خواهد شد . 8دید که مانند شکل زیر ) شکل 

اشد که شما با آن میتوانید چاپ مورد نظار درضمن یادآور میشویم که پهنای چاپ در واقع پارامتری میب
 را با سرعت خط  یکسان نمایید .

 

 8شکل    
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2-B منوی تاخیر چاپ : 
در این منو تاخیر زمانی بین چشم محصول تا زماان چااپ تعیاین میگاردد و باه عباارت دیگار موقعیات  -

ارامتر شاما میتوانیاد چااپ را ابتادا ، باا ایان پاچاپ در محصول با این پاارامتر تعیاین میشاود و در واقاع 
 وسط یا انتهای محصول درج نمایید .

 

 9شکل                
 
3-B : منوی جهت چاپ 

نماییاد ،  هدر این منو شما میتوانید جهت چاپ را متناسب باا جهات حرکات تسامه نقالاه تعاویض و ذخیار
ز تغییار وضاعیت میتوانیاد آنارا تاییاد و از اینکار با فشردن هر یک از فلشها انجام میشود و طبیعتا بعد ا

 این منو خارج شوید .

 ) جهت چپ به راست ( 11شکل    
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 ) جهت راست به چپ ( 11شکل   
4-B : فاصله دو چاپ 
 

درصورتیکه در محصول شما دو یا چند علامت باشد که باع  خطای چشام محصاول گاردد و دو یاا چناد 
نصورت شما با تعیین مقدار فاصله باین دو چااپ میتوانیاد ساایر چاپ بر روی محصول ایجاد شود ، درای

 چاپهای اضافه را حذف نمایید .
البته با وجود اینکه چشم محصول دو یا چند با فرمان چاپ را میدهد ، ولای شاما در محصاول خاود فقاط 

 یک چاپ دارید .
 . درصورتیکه این عدد صفر تعیین شود ، این پارامتر کاملا غیر فعال میباشد

 12شکل    
 
 
5-B  چاپ پیوسته 

در ایاان منااو شااما قااادر خواهیااد بااود جهاات محصااولاتی ماننااد لولااه ، پروفیاال ، شاایلن  و ... کااه از یااک 
 اکسترودر خارج میشوند به ترتیب زیر چاپ بزنید :

(  13در ابتدا میبایستی دستگاه را در وضعیت چاپ پیوسته فعال ، قارار دهیاد مانناد شاکل زیار ) شاکل 
 ببرید .  14کمه تغییر وضعیت را لمس کرده و دستگاه را به حالت شکل د
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 13شکل   
 

 14شکل   
 حال پس از تغییر وضعیت میتوانیم فاصله بین دو چاپ را در این حالت تنظیم نماییم ، به صورت زیر :

ن دو چااپ ( می بینید  ، شما میتوانیاد یاک عادد بارای فاصاله بای 15همانطوریکه در شکل زیر ) شکل 
تعیین نمایید ، که عملکرد ان در چاپ درصورتیکه سرعت حرکت ثابت باشد میتواناد ماثلا هار یاک متار 

 یکبار یا ... باشد .
بنابراین در خطوط پیوسته مانند لوله و... چشم محصول به محض اینکه ابتدای لوله را رویات نماود باا 

یم ، چاپگر دو یا چند با تا انتهاای لولاه شاروع باه تاخیر زمانی که در فاصله بین دو چاپ تعیین نموده ا
 چاپ با فاصله زمانی های یکسان میکند و نتیجه بصورت درج متراژ نیز میتواند باشد .

 

 15شکل  
6-B  اعداد متغییر: 

 در یک پیغام دو نوع عدد وجود دارد .
 د کاملا ثابت .اعدادی که به هیچ عنوان نمیخواهیم توسط اپراتور تغییر پیدا کند . اعدا -1
 اعداد متغییر که دائما توسط اپراتور تغییر پیدا میکند .  -2

  مانند : شماره خط تولید . قیمت محصول . سری ساخت .......
برای اینگونه اعداد اگر در هنگام پیغام نویسی آنها را اعاداد متغییار معرفای کنایم باا وارد شادن باه 

 اعداد متغییر شویم . به منوی مشخصات چاپ میتوانیم وارد گزینه 
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وارد منوی جدیدی میشوید حال اگر در پیغام یک عدد متغییر تعریف کرده باشید در پنجره باز شاده یاک 

عادد متغییار در هار پیغاام میتوانیاد داشاته باشاید . و بارای  4عدد متغییر میبینید . توجه داشته باشید تا 
 تغییر هر یک وارد آن گزینه میشوید .

 
 منوی زیر باز میشود . 1شدن به گزینه عدد متغییر با وارد 

 

 
 

 است که میتوان تغییر داد . 1111حال میتوانید عدد مورد نظر را تغییر دهید . در منوی بالا عدد فعلی 
 منوی زیر ظاهر میشود. تدر این حال

 16شکل   
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7-B :شمارنده ها 
ارد گزناه مشخصاات چااپ میشاوید پنجاره زیار در صورتیکه شمارنده در پیغام تعریف شده باشد وقتی و

 باز میشود .

 
 حال اگر گزینه شمارنده ها را انتخاب کنید پنجره زیر باز میشود .

 
بااا باااز شاادن ایاان پنجااره متوجااه میشااویم فقااط یااک شاامارنده باارای پیغااام تعریااف شااده اساات . تااا چهااار 

ام ایان تعااریف از کاامپیوتر و از طریاق شمارنده مجاز به تعریف کردن میباشیم . البته خوب میدانیاد تما
 انجام میگیرد .  نرم افزار

 حال اگر گزینه شمارنده را انتخاب کنید منوی زیر باز میشود .

 
در منوی بالا فقط میتوانید مقدار فعلی شمارنده را تغییار دهیاد وماا بقای مشخصاات از طریاق نارم افازار 

 یه . مقدار نهایی . پله شمارش......برای پیغام تعیین سده است . مانند مقدار اول
 در اینجا میتوانیم مشخص کنیم در حال حاضر چاپگر از چه شماره ای شروع به چاپ نمایید .

 
8-B : بازگشت 

با فشردن این دکمه شما به منوی اصلی دستگاه برمیگردیاد ، یاا درصاورتیکه در منوهاای فرعای دیگار 
 باشید به یک منو قبل برمیگردید .
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 17 شکل 
 
 
C-: تنظیمات سیستم 

 ( میباشد که به شرح هر یک میپردازیم . 18این منو شامل چهار منوی دیگر ) مطابق شکل 
C-1 مدیریت پیامها 
C-2 تاریخ و ساعت دستگاه 
C-3 شماره سریال 
C-4 تغییر زبان 
C-5 پلس محافظ 
C-6  تنظیمات هد 

 18شکل   
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1-C   مدیریت پیامها: 
 

 این منو شامل پارامترهای زیر میباشد :
C-1-1 حذف پیام 
C-1-2 حذف همه پیامها 
C-1-3 پیش فرض پیامها 
C-1-4 انتقال پیام 
C-1-5 پیامهای موجود 
C-1-6  هاپیامهمه انتقال 

 

 19شکل  
 
 
 
 
 
 

C-1-1 :  حذف پیام 
را  9الای  1ا میتوانیاد پیامهاای ( مشاهده میفرماییاد در ایان مناو شام 21همانطوریکه در شکل زیر ) شکل 

پاک نمایید ) بجز پیغام صفر که پیغاام تسات نازلهاا میباشاد ( و کاافی اسات باا وارد کاردن شاماره پیاام ماورد 
 نظر و تایید آن ، پیام مورد نظر را پاک نمایید .

 

 21شکل   
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C-1-2 : حذف همه پیامها 
 کلیه پیامهای موجود در حافظه پاک میگردد ) بجز پیام صفر (طبیعی است که در صورت تایید این گزینه 

 

 21شکل   
 
 
 
 
 
 

C-1-5 پیامهای موجود 
همانطوریکه در شکل زیر ملاحظه میفرماید ، کلیه پیامهای موجود در حافظه در صفحه نمایش داده میشاود 

اد پیامها زیاد باشد و نتاوان در اگر تعدو اگر پیامی در حافظه موجود نباشد ، فقط پیام صفر را نشان میدهد .
 یک صفحه نمایش داده شود با کلید بالا و پایین مابقی شماره پیامها را میتوان دید . 

 باز برای برگشت به منوی قبلی کافیست دکمه بازگشت را بفشارید .

 22شکل  
 

C-1-3 : پیش فرض پیامها 
اییاد آن ، مقاادیر هماه پیامهاا را باه پایش فارض با انتخااب ایان گزیناه مناوی زیار نمایاان میشاود و شاما باا ت

 برمیگردانید .
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 22شکل   
 

C-1-4 انتقال پیام 
 

( بصاورت ، تاک ، تاک قابال  SDمیکارودر این منو کلیه پیامهای انتقال یافتاه از کاامپیوتر باه رم موبایال ) 
یاام کلیاد انصاراف را انتقال به حافظه داخلای میباشاد و در صاورت عادم تمایال در انتقاال کافیسات بارای هار پ

 فشار دهید .

 23شکل   
 

در نهایت ، پس از انتقال پیامها با موفقیت منوی زیر برای چند ثانیه نمایش داده میشود و در ایان مناو 
تاییاد شااده نماایش داده میشاود ) بعناوان مثاال در شااکل زیار یاک پیاام باا موفقیاات تعاداد انتقاال پیامهاای 

 منتقل شده است (
 

 23شکل   
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C-2 : تاریخ و ساعت دستگاه 

همانطوریکه در شکل زیر ملاحظه میفرمایید ، شما میتوانید تااریخ ، سااعت و دقیقاه چااپگر را در ایان مناو 
 تغییر دهید .

 24شکل     
C-3 شماره سریال 

 در این منو دو نوع شماره سریال قابل تعریف برای چاپگر میباشد : 
3-C  کارتریجسریال شماره  –الف  : 

توجه داشته باشاید بار روی هار کااتریج یاک شاماره ساریال منحصار باه فارد وجاود دارد کاه در هنگاام خریاد 
شااماره درصااورتیکه دسااتگاه درخواساات چنااین سااریالی را نمایااد ، میبایسااتی کاااتریج بااه شااما ارائااه میشااود .

 م.برای این منظور وارد تنظیمات سیستم میشوی.سریال روی کاتریج را وارد دستگاه کرد 

 25شکل    
 

 . و گزینه شماره سریال را انتخاب میکنیم 
رقم ، دساتگاه را باه حالات  15رقمی میباشد که شما با وارد نمودن این  15این شماره سریال یک عدد 

 عادی برمیگردانید .
 

    
                                                    26شکل 

 



 35 

نشااود ، شاما قااادر باه اسااتفاده از چااپگر نمیباشااید و مانناد شااکل زیار پیغااام اگار شااماره ساریال درساات تعریاف 
 خطایی نمایش داده میشود :

 27شکل   
 

توجه داشته باشید که هر کارتریج خریداری شده از سپند افزار شامل یک سریال میباشد که در زمان خریاد باه 
کاارتریج ، شاما میبایساتی شاماره ساریال شما توسط یک برچسب ارایه میگردد و طبیعتا ، پس از مصارف هار 

 کارتریج بعدی را وارد نمایید ، در غیر اینصورت دستگاه به کار خود ادامه نخواهد داد . 
 پس به راحتی با تایپ شماره سریال کارتریج بعدی میتوانید به کارخود ادامه دهید .

 
C-4   تغییر زبان 

 نتخاب میکنیم.در منوی تنظیمات سیستم گزینه تغییر زبان را ا
 

 
 

 حال منوی زیر باز میشود :

 
 

 از این منو میتوانیم هر یک از گزینه های فارسی یا انگلیسی را انتخاب کنیم 
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C-1-6  هاپیامهمه انتقال 
تنظیمات سیستم وارد وارد مدیریت پیغامها شده و گزینه انتقاال هماه پیاام هاا را انتخااب  از طریق منوی

 کنید .

     
 
وال میشود  آیا میخواهید تمام پیغام ها انتقاال یاباد و بعاد در صاورت تاییاد شاما کلیاه ئابتدا از شما س در

 پیغامهای روی حافظه خارجی به دستگاه انتقال مییابد .
 

C-5  : تنظیمات هد 
 این گزینه خود به چند قسمت تبدیل میشود .

 
 مل :که شابا زدن گزینه تنظیمات هد منوی زیر ظاهر میشود.

C5-1 عرض پالس 
C5-2 انتخاب کانال 
C5-3 ولتاژ هد 
C5-4   purge نازلها 
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  توضیح داده خواهد شد . در زیر هر یک از موارد بالا
 

C5-1 عرض پالس 
) عادد آن بارای کاارتریج  تنظایم میشاود ساپندافزارتوساط  و فقاطبرای این ماورد رماز عباور نیااز اسات 

 میباشد (  18ریج مخصوص سطوح پلاستیکی و برای کارت 25کاغذی 
 تذکر مهم : به هیچ وجه این اعداد را تغییر ندهید .

 
 

C5-2 انتخاب کانال 

 
 

شاناخته   A ,Bدر سار کاارتریج میبینیاد کاه باه ناام هاای  ردیاف ناازل دواگر باه عکاس زیار دقات کنیاد 
  میشوند .
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اساتفاده میکناایم و ردیااف دوم فقااط در صااورتیکه در موقاع چاااپ مااا فقااط از یاک ردیااف از ایاان نااازل هااا 
در صاورت خرابای یاک ردیاف از ناازل هاا ردیف اول خراب بود مورد اساتفاده قارار میگیارد . بناابراین 
 .ردیف بعدی را برای چاپ انتخاب میکنیم ،وارد منوی تنظیمات هد شده و از طریق منوی انتخاب کانال

 .میباشدبرای موارد خاص  انتخابوجه انتخاب نکنید این را به هیچ   ABتوجه داشته باشید گزینه 
 
 
 
 
 

C5-3 ولتاژ هد 

 
 

 . باید تنظیم شوداین ولتاژ جوهر مختلف  در مورد کاتریج های
مناساب  ولات 9ولتااژ کارتریج های مخصوص سطوح پلاستیکی ، فلزی ، سلفون ، شیشاه و ...  برای 

 کند .است ولی در مواقع خاص این ولتاژ باید تغییر 
 میاست و فقط توسط سپندافزار تنظ ازیمورد رمز عبور ن نیا یبراعرض پالس ) توضیح مجدد ( : 

 - باشدیم 18 یکیمخصوص سطوح پلاست جیکارتر یو برا 25 یکاغذ جیکارتر ی) عدد آن برا شودیم
 .( دینده رییاعداد را تغ نیوجه ا چیمهم : به ه تذکر

 یر توجه کنید:برای تغییر این ولتاژ به موارد ز
تغییر خودسرانه این ولتاژ باع  خرابی چااپ و خرابای کااتریج شاما میشاود و در ماواقعی ساوختن  -1

 پند هیچگونه مسئولیتی ندارد.سبردهای دستگاه میشوددر این موارد 
ی بایاد باا همااهنگی راز طریاق ساپند باه شاما اطالاع داده میشاود و هار گوناه تغییاتغییر ایان ولتااژ  -2

 سازنده باشد.
 ه تغییر ولتاژ بعد از هماهنگی با سازنده درب جعبه الکترونیک را باز کنید.بدر صورت نیاز  -3
 عدد ولوم مولتی ترن کوچک که معمولا آبی هستند را میبینید .  2بر روی برد اصلی  -4
باه ایان ولاوم باه هیچوجاه  ، دستگاه میارود   LCDوم ها نزدیک کابلی است که به لیکی از این و -5

 د چون دستگاه از کالیبره خارج میشود .دست نمیزنی
 ولوم دوم نزدیک تغذیه برد ، در کنار چندین خازن الکترولیت یا بشکه ای قرار دارد . -6
دستگاه در شکل بالا نگااه   LCDحال اگر این ولوم را به آهستگی بچرخانید و همزمان به صفحه  -7

) باا همااهنگی ساپند و تعیاین  تنظایم کنیاد . کنید میتوانید تغییر ولتاژ را ببینید و ولتااژمورد نیااز را
 دقیق مقدار ولتاژ و با استفاده از یک ولتمتر سالم (

 
C5-4   purge  نازلها 
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در ماواقعی کااه نازلهاا ی کااارتریج گرفتگاای دارناد و بااا دسااتمال کاغاذی باااز نشاادند میتوانیاد از ایاان کلیااد 

 استفاده کنید .
خواهید دیاد حجام زیاادی جاوهر از سار کااتریج خاارج و باعا  بااز  این کلید را فشار دهید ریک یا دو با

 شدن نازلها می شود.
توجه داشته باشید استفاده زیاد از این کلید باع  فشار بیش از حد به ناازل هاا شاده و در پای آن باعا  

 .خرابی کاتریج میشود 
 

D- چاپگر روشن 
ن دسااتگاه ظاااهر میشااود و در آن گزینااه همانطوریکااه در ابتاادا دیااد ، منااوی زیاار در زمااان روشاان شااد -

چااااپگر روشااان نمااااینگر ایااان اسااات کاااه چااااپگر آمااااده کاااار باااوده و میتوانیاااد در صاااورتیکه قااابلا عمااال 
PURGE . انجام داده اید  ، با تنظیمات قبلی چاپ را از دستگاه بگیرید 

 28شکل  
 
تغییار وضاعیت داده و ساپس در انتهای کار شما میبایستی چاپگر را از حالت روشن باه حاال خااموش  -

کلید برق دستگاه را قطع نمایید ، بنابراین کلید چاپگر روشن را کافیست که فشار داده تا چااپگر مراحال 
 خاموش شدن را طی نماید مانند شکل زیر :

 

 29شکل   
 

باا  ( و شاما میبایساتی 31طبیعتا بعد از چند ثانیه دستگاه به حالت چاپگر خاموش میرود ) مانند شاکل 
 و در صورتیکه از کارتریج برای مدت طولانی استفاده کلید برق دستگاه را نیز خاموش نمایید 

نمی نمایید با خارج نمودن آن از محفظه کارتریج و نگهداری آن در قاب مربوطه و الصاق برچساب آن 
 از کارتریج محافظت فرمایید .
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 31شکل       
 
 

E- لفن (سپند افزار ) معرفی  شرکت با ت 
 با فشردن نوار پایین منو اصلی ) سپند افزار (  این صفحه ظاهر میشود .

 
 نام شرکت سازنده    ورژن نرم افزار  سریال تولید  

 

 
 

 تلفن شرکت سازنده       سایت شرکت سازنده     سریال دستگاه 
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 : 6فصل 
 

 تعمیرات ، راهنمای
 سرویس و نگهداری

 SA800چاپگر مدل : 
 126-4714419-4711278تلفن : 

 سپندافزار
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 سرویس و نگهداری دستگاه
 

 فهرست مطالب :
 43صفحه  -------------------------------تریج جدیدرنصب کا -1

 43صفحه  -----------------روشن کردن و سرویس روزانه  -2

 46صفحه  ---------------خاموش کردن دستگاه ) روزانه (  -3

 46صفحه  --------------------------------سرویس هفتگی  -4

 :تریج جدیدرنصب کا (-1

 به شکل زیر توجه کنید :

 
 

پاین هاای تریج باه ارداشته باشید در موقع جا زدن ک تریج با پین های آن مشخص است توجهرسوکت زیر کا
 ) کاملا با ملایمت و با احتیاط اینکار را انجام دهید ( آن صدمه نزنید
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  ) مطابق شکل بعدی ( بندیدبو ضامن را  ) مطابق شکل بالا ( کاتریج را در محل خود قرار داده
 .گرفته باشدو صحیح در جای خود قرار  موقع بستن ضامن توجه داشته باشید کاتریج بطور کامل

 
 
  

 روشن کردن و سرویس روزانه :  ( 2 

دساتگاه را کاافی اسات فقاط باشاد ، اگر دساتگاه چناد سااعت قبال خااموش شاده در هر روز کاری،   -1
 . ) نیاز به هیچ کار اضافه ای نیست ( روشن کنید

چااپ  رار در پرینات خواهیاد دیاد کاهلای باا تکازیاد مناسب نباشد و یهالبته ممکن است چند چاپ اول -2
 ( دیرسخواهد  ، جوهر تازه به نازل ها تعدادی چاپچون با  خواهد شد )مناسب 

ل زیار سار کااتریج را باه کباق شاچااپ آن واضاح و خاوب نباود طکااتریج  ،چاپ  تعدادیاگر بعد از  -3
 به سمت جلو ()با کشیدن دستمال کاغذی از سمت پشت  نماییددستمال کاغذی تمیز حرکت آرامی با
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بار روی دساتمال  قرماز باوده اسات (آن بطاور مثاال ) مانند شکل بالا کاه جاوهر  وقتی دو خط کاملا پر رن 

 . اند باز شده مربوط کاملا مشاهده شد معلوم میشود نازلهای
 .دهیدنازلها انجام  روی حتما به آرامی و بدون هیچگونه فشاری بر رااین عمل :  توجه
 

د چند روزی است که از کاتریج اساتفاده نشاده اسات و ماوارد ایمنای بارای جلاوگیری حال فرض کنی -4
تریج از جاای خاود خاارج رانجام شده اسات . در ایان ماوارد بهتار اسات کاانیز از خشک شدن نازل 

نتارل بیشاتری روی کااتریج و کنازل های آنرا تمیز کنید با این روش  کاغذی دستمالیک شود و با 
) مانناد شاکل زیار باه آرامای سار کاارتریج را بار روی دساتمال کاغاذی حرکات ید تمیز کردن آن دار

 دهید تا مسیر حرکت کارتریج جوهر اندود شود (
 تریج را خارج و بعد تمیز کنید . رنیز میتوانید کا 3در مورد 

 ید .د را ببیننکه مربوط به دو ردیف نازل ها میشو و موازی یکدیگر در شکل زیر میتوانید دو خط کامل
 

 
 

 مشاهده کنید مانند شکل زیر خطهایی دستگاه ممکن است در چاپ  -5
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) اگار باا تکارار  د .نااز باین میروکاغذی بر سر کاارتریج دستمال کشیدن ا باین خطها بطور معمول  -6
رفته اناد و   کشیدن دستمال و پرج نمودن نازلها و اقدامات دیگر این حالت برطرف نشد ، نازلها از بین

 ستی کارتریج را تعویض نمایید (میبای
البتااه ایاان کااار را میتوانیااد در هنگااامی کااه کااارتریج باار روی دسااتگاه سااوار میباشااد نیااز بااه انجااام  -

رامای آبرسانید ) یک دستمال کاغذی را مستقیما بر روی نوک کارتریج که در جلوی هد میباشد به 
 ( قبل مانند شکل صفحه بدون خارج کردن کارتریج از جای خود بکشید

 

 
 
 
 

 
 

 خاموش کردن روزانه : ( 3
و یاا کلیااد فشاااری  LCDتوجاه داشااته باشاید ، هنگااام خااموش کااردن دساتگاه بایااد حتماا از طریااق  -

پشت دستگاه اقادام باه خااموش کاردن دساتگاه نماییاد  و باه هایچ وجاه اقادام باه خااموش کاردن از 
 تدا ولتاژ هد قطع گردد  (طریق کلید برق اصلی ننمایید . ) چون حتما میبایستی در اب

بعد از خاموش کردن چاپگر جهت خشک نشادن کاارتریج ، حتماا آنارا  درون قااب مخصاوص خاود  -
 . قرار دهید تا خشک نشود . این کار بلافاصله بعد از خاموش کردن چاپگر میبایستی انجام گردد

-  

 
 
 

 : سرویس هفتگی(  4
 دارد .ن یویس های دوره ای خاصراین دستگاه نیازی به س

بهتر اسات کاه مخصوصاا در محایط هاای غباار آلاود روزاناه یاا هار هفتاه بار روی دساتگاه و ساوکتهای فقط 
کارتریج و قسمتهای مختلف آن باد گرفته شود و همواره مراقب باشید تا سوکتهای کاارتریج جاوهری نشاود 

ون آغشاته شاده اسات کاه باه الکال یاا اساتباود ، باا وسایله ای مانناد گاوش پااک کان  یو درصورتیکه جوهر
سااوکتها را تمیااز نماییااد و حتمااا بعااد از خشااک شاادن کاماال سااوکت ، دسااتگاه را روشاان نماییااد ) در غیاار 

 اینصورت برد های الکترونیکی دستگاه آسیب میبیند (
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ماانع از نشاان میدهاد )  قااب مخصاوص که جلوی نازلهاا را میگیارد را قاب مخصوص کارتریج  شکل بالا کارتریج و

 نازلها میگردد .جوهر سر خشک شدن 
 
 
 

 توجه توجه توجه :
 و ضااربه فیزیکاای بااه  خشااک شاادن جااوهر ،هاار گونااه گرفتگاای 

 تریجرکاانازلها جزء گارانتی نمیباشاد و در صاورت خشاک شادن 
 جدید  بر عهده خریدار میباشد .  تریج رکاهزینه 

 
 با تشکر
 سپندافزار


